Hackebeil GmbH
Objektbezugsstoffe

NIROXX Classic
Technisches Datenblatt

Material:

Gewicht:
Breite:
Rollenldnge:

Lichtechtheit:
(ISO 105 B02 — Methode 1
(1994))

Scheuerfestigkeit:

Brandschutz:

Pillingbildung:

Fleckenabweisend:

100% Polyestergewebe, lipophile Oberflache,
flussigkeitsundurchldssige Riickenbeschichtung, fungizid und
antibakteriell ausgeristet

ca. 320 g/m?

mind. 140 cm nutzbare Breite
25 Ifm

6+

100.000 Martindale

D: DIN 4102 B1

AT: ONorm - B 3825, Gruppe 1
A3800Teil1,Q1

EU: 1021 1-2

GB: BS 5852 Crib 5

Schifffahrt: IMO A 652
nein

Fleckenabweisende Ausriistung

Bitte fordern Sie unsere aktuelle Desinfektionsmittelvertraglichkeitsaufstellung an, in der
verschiedene Hersteller die Anwendung lhrer Produkte empfehlen.

NICHT verwenden als abnehmbaren Bezug auf Kunstleder, da Weichmacherwanderung des
Kunstleders die Acrylatbeschichtung von NIROXX schadigen kann.

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES gig

Tested for harmful substances. T
www.oeko-tex.com/standard100 ==

1303009 Centexbel
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